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Elektriske lås 
Utvalget elektriske sluttstykker  
fra den svenske produsenten  
Robust omfatter nå: 

Ny 100-serie:  
Kompakt, rettvendt/omvendt versjoner, 
multispenning 10-30V DC, listetrykk 25 kg rettvendt,  
bruddstyrke 600 kg, stolper i S-serien, ikke for 
brannklasset dør.

200-serien: 
Rettvendt/omvendt versjoner, multispenning  
10-30V DC, bruddstyrke 1200 kg, stolper i T-serien, 
med to-fallelås for brannklasset dør.

300-serien:  
Kompakt, kun rettvendt versjon, multispenning 
10-30V DC, listetrykk 60 kg, bruddstyrke 1200 kg, 
stolper i S-serien, brannklasset EI120/E120. EN14846

Ny 400-serie:  
Kompakt, rettvendt/omvendt versjoner, 
multispenning 10-30V DC, listetrykk 25 kg rettvendt,  
bruddstyrke 500 kg, vanntett IP68, stolper i S-serien.

900-serien  
Solenoidlås

Splitadapter

Tilbehør

ROBUST tilbehør

ROBUST 800-serien Splitadapter
800-serien SplitAdapter gir solenoidlåsen en 
”split spindle” funksjon. Låsen åpnes da alltid 
med bruk av dørvrider fra innsiden. SplitAdapter 
finnes også for mekanisk fallelås i modul- og  
connect serien. Rask og enkel montering også  
på eksisterende låser. Kan bestilles med eller  
uten mikrobryter og i forkrommet eller  
forkrommet matt utførelse.

205860501  SPLITADAPTER 860-K FOR MODUL-SERIEN OG ROBUST SOLENOIDLÅSNK.FKR  

205860502 SPLITADAPTER 860-MK FOR MODUL-SERIEN OG ROBUST SOLENOIDLÅS ZN.FKR.M
 

ROBUST monteringsstolper S- og T-serien
Robust har et stort utvalg av monteringsstolper for sine el.sluttstykker.
Se våre webshopsider. Robust har også utviklet en egen app for 
mobiltelefon som gir en full oversikt og sammenligner ulike fabrikat. 
Søk og last ned Robust stolpguide i appstore.

ROBUST mekaniske sluttstykker og utstyr
SB-serien mekaniske sluttstykker for falle, reile og hakereilelås har 
justerbar leppeavstand og de kan byttes med elektriske sluttstykker 
i 100-, 200- eller 300-serien med samme utfresing. Mange modeller 
kan utstyres med mekanisk brønn TK51. Alle sluttstykker er 
produsert i rustfritt og elektropolert stål. Se SB-serien på våre 
webshopsider.

ROBUST multi-sluttstykke MDS12
Mekanisk brønn for midlertidig erstatning av el.sluttstykke. 

ROBUST underlagsstolpe LP880 for låskasse
Mål i mm 275 x 28 x 2.
Bl.a. for Schüco-profil ADS 80. Bygger ut låskasse med 2 mm.
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ROBUST nye 100-serien
Elektriske sluttstykker i 100-serien har en 
bruddstyrke på 600 kg. 100-serien har 
innebygget beskyttelsesdiode og multi-
spenning 10-30V DC, og antall varianter er redusert fra 8 til 4! 
100-serien fåes med rettvendt- eller omvendt funksjon. Listetrykk 
ca.25 kg ved rettvendt funksjon. For dører uten særlige sikkerhetskrav 
(ikke for brannklassifiserte dører). 160 og 161 er utstyrt med 
låsfallekontakt. For Robust monteringsstolper i S-serien.
Nye 100-serien er kompakte med små fysiske mål:

205150MULTI000  EL.SLUTTSTYKKE 150 PTO RETTVENDT. 10-30V DC MULTI

205151MULTI000  EL.SLUTTSTYKKE 151 PTL OMVENDT. 10-30V DC MULTI

205160MULTI000  EL.SLUTTSTYKKE 160 PTO RETTVENDT. 10-30V DC MULTI M/MIKRO

205161MULTI000	 EL.SLUTTSTYKKE 161 PTL OMV. 10-30V DC MULTI M/MIKRO

ROBUST 200-serien
Elektriske sluttstykker i 200-serien for  
fallelås og har bruddstyrke på 1200 kg.  
For dører med normale/høye sikkerhetskrav. 
Med to-fallelås oppfylles BoVerkets  
byggeregler for brannklassifiserte dører.  
Elektriske sluttstykker i 200-serien  
strømforsynes med 10-30 V DC  
(110 - 70 mA), har innebygget  
beskyttelsesdiode,og polaritets- 
uavhengig tilkopling. 
For Robust monteringsstolper i T-serien.

205280000 EL.SLUTTSTYKKE 280PTO RETTV. 10-30V DC (80280)

205281000  EL.SLUTTSTYKKE 281PTL OMV. 10-30V DC  (80281)

205290000  EL.SLUTTSTYKKE 290MPTO RETTV. 10-30V DC M/MIKRO (80290)

205291000 EL.SLUTTSTYKKE 291MPTL OMV. 10-30V DC  M/MIKRO (80291)

ROBUST el.sluttstykker

ROBUST 300-serien
Elektrisk sluttstykke for dører med brannklasse inntil  
EI120/E120 og listetrykk inntil 80 kg. Holdekraft 1200 kg.  
10-30 V DC.  Strømforbruk 120 - 40 mA, 50 mA v/24V.  
Kompakt, mål i mm 78x20,1x28,5. Låshus og justerbar  
leppe i rustfritt stål. Oppfyller EN14846:2008.  
Symmetrisk og vendbart H/V. Tilkobling i begge ender. 332 har 
fallekontakt med mikrobryter og 334 har i tillegg ankerkontakt med 
mikrobryter (dørautomatikk o.l.) For S-serie stolper.

2053221030206  		 EL.SLUTTSTYKKE 322 PTO/RETTV. H/V 10-30 VDC

2053321030206  		 EL.SLUTTSTYKKE 332 PTO/RETTV. H/V 10-30 VDC M/MIKRO

2053341030206  		 EL.SLUTTSTYKKE 334 PTO/RETTV. H/V 10-30 VDC M/2 X MIKRO

ROBUST nye 400-serien, IP68
Elektriske sluttstykker i 400-serien har en bruddstyrke  
på 500 kg. Rettvendt- eller omvendt funksjon.  
Listetrykk ca.25 ved rettvendt funksjon. Vanntett,  
IP68, for dører i krevende miljø med høy fuktbelastning.  
442 og 443 er utstyrt med låsfallekontakt. Innebygget 
beskyttelsesdiode og multispenning 10-30V DC.  
For Robust monteringsstolper i S-serien.

205422IPMULTI000  	 EL.SLUTTSTYKKE 422  PTO RETTVENDT, IP68, 10-30V DC MULTI

205423IPMULTI000 	 EL.SLUTTSTYKKE 423 PTL OMVENDT, IP68, 10-30V DC MULTI

205442IPMULTI000 	 EL.SLUTTSTYKKE 442  PTO RETTVENDT, IP68, 10-30V DC MULTI

205443IPMULTI000 	 EL.SLUTTSTYKKE 443 PTO RETTVENDT, IP68, 10-30V DC MULTI

ROBUST el.sluttstykker

Solenoidlås brukes som daglås og innerdørlås  
på f.eks. kontor, industri og for dører i oppganger.  
Elektrisk styrt modullås som alltid kan åpnes med 
sylinder eller knappvrider. Rettvendt,PTO, og 
omvendt versjon, PTL. Kan benyttes i brann- 
klassifiserte dører. Leveres for høyre og venstre  
dører men er vendbar. Frontstolpe og falle  
i rustfritt stål. Multispenning 10 - 30V DC.
Indikering for låst/ulåst. 
 
SplitSpindle funksjon fås med 800-serien SplitAdapter.

205990H200	 SOLENOIDLÅS 990H PTO (VENDBAR) RETTV. 12-24V AC/DC  

		  RST. U/KABEL OG SLUTTSTYKKE (80990-H)

205990V200	 SOLENOIDLÅS 990V PTO (VENDBAR) RETTV. 12-24V AC/DC  

		  RST. U/KABEL OG SLUTTSTYKKE (80990-V)

205991H200	 SOLENOIDLÅS 991H PTL (VENDBAR) OMV. 12-24V AC/DC 

		  RST. U/KABEL OG SLUTTSTYKKE (80991-H)

205991V200	 SOLENOIDLÅS 991V PTL (VENDBAR) OMV. 12-24V AC/DC 

		  RST. U/KABEL OG SLUTTSTYKKE (80991-V)

205K910000	 KABEL TILKOPLING K910, 10 METER (80K910)

900-serien

ROBUST  Solenoidlås 

Driftsspenning:	 10 - 30V DC

Strømforbruk: 	 ca. 100 mA v/12V og 50 mA v/24V DC

Tilkobling:	 Polaritetsuavhengig m/transientbeskyttelse

Temp.område: 	 -20°C til 60°C

Slagretning: 	 Kan endres ved å ta av stolpen, høyre/venstre

Fallens utspring: 	 14 mm

Indikering: 	 Mikrobryter om sperrefalle er ute eller inne 

Mikrobryter:	 C/NC/NO maks 1A, 30V AC/DC

Tekniske data

Høyre avbildet


