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3065S Falle- reilelås med 90° nøkkeldreining, FG kl3

Klasse 3

• 3065S falle-/reilelås for dører med krav til FG-godkjent lås.

• 3065S testet etter SSF 3522 utgave 2, SSF 1092 og sertifisert i klasse 3.

• 3065S er FG-godkjent i klasse 3.

• 3065S er CE-merket og  godkjent for brann-/røykskilledør EI120.

• 3065S har helt sylinderfallrør og betjenes med 90° nøkkeldreining.

• For standard skandinavisk oval- eller rundssylinder.

• Leveres som høyre eller venstre men slagretning kan enkelt endres  
   ved å demontere frontstolpen.

• SIS-mål.
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Mekaniskt låshus  Utfärdat till 
Boyesen & Munthe AS 

Tvestenveien 152, NO-0671 Oslo, Norge 
tillverkningsställe BG07 

Produktbeskrivning Mekaniskt enpunktslås med fallkolv och regel.  
Produktnamn 3065S 

Intyg 
Produkten uppfyller kraven som låshus i inbrottsskyddande låsenheter för fast montering enligt 

SSF 3522, utgåva 2 och RISE certifieringsregler, SPCR 177, Certification rules for Standards issued by 

Swedish Theft Prevention Association (SSF), utgåva 2022-05-10. 

Klassificering enligt SSF 3522, utgåva 2 

Klass 3  

Märkning 
Märkningen ska uppfylla kraven enligt SSF 1092, avsnitt 9. Produkter som överensstämmer med 

SPCR 177 får också märkas med RISE p-märke enligt kraven i SPCR 177 avsnitt 4.3.  

Giltighetstid Detta certifikat är giltigt längst till och med 2029-09-20. Detta certifikats giltighet kan verifieras på RISE 

hemsida. Denna utgåva av certifikatet ersätter tidigare utgåvor. 

Övrigt  
Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177 avsnitt 5 och 6. Övriga villkor anges i 

SPCR 177 avsnitt 7.   
 

 
 

Martin Tillander 
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3062U Dobbelfallelås,  Universal smekklås med 6 i én!

• Mindre på lager

• Mindre på bilen

• Mindre kapital 

• Enklere bestillinger

• Reduserer mulige bomturer

• Sparer tid, tid er penger

• Enklere logistikk

• Bedre økonomi

Oppstillingsknapp

Blindbrikke for dør vriderfalle Tilbehør nøkkeloppstilling

3062U leveres med tilbehør:

• 3062U leveres som 2-fallelås, høyre eller venstre, uten oppstillings-
funksjon. 

• 3062U endres lett til oppstillingsfunksjon ved å ta av frontstolpen, og sette 
inn medfølgende oppstillingsknapp, eller oppstillingsnøkkel.

• Kan også endres fra 2-fallelås til 1 fallelås med blindbrikken.

• Slagretning endres ved behov før frontstolpen settes på igjen.

• CE-merket og  godkjent for brann-/røykskilledør EI120 med dørvriderfalle   
   eller ikke oppstillbar sylinderfalle.

• SIS-mål.
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3065, 3065/316 og 3765
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978 Oslo Norge  Assessment of the performance of lock cases 
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By commission of Boyesen & Munthe AS, RISE has performed an evaluation with regard to 

the performance of lock cases.  
The evaluation applies to the lock cases designated 3062R, 3062L and 3065/316L, where 

3065/316L previously have been tested with test results described in RISE report P120095A. 

 
3062R and 3062L is made from the same constituent parts as the 3065/316L, except where 

3065/316L has one latch bolt and one deadbolt, 3062R and 3062L has two latch bolts, with 

accompanying mechanism for such function. 

 
Based on these test results, the drawings and the documentation that the customer provided, 

RISE consider that 3062R and 3062L fulfil the same tested requirements for  

SS-EN 12209:2004/AC:2005 Annex ZA as 3065/316L. 

 

 
RISE Research Institutes of Sweden AB 

Chemistry and Applied Mechanics - Transport and Product Safety 

Performed by 

Examined by __Signature_1 

__Signature_2 

Kevin Jagersjö 

Anna Ehn 

 

 
Appendix 

Drawings

• 3065 falle-/reilelås for dører for dører uten særlige sikkerhetskrav

• 3065 er CE-merket og  godkjent for brann-/røykskilledør EI120.

• 3065 har helt sylinderfallrør og betjenes med 90° nøkkeldreining.

• For standard skandinavisk oval- eller rundssylinder.

• Leveres som høyre eller venstre men slagretning kan 

   enkelt endres ved å demontere frontstolpen.

• SIS-mål.

• 3065/316L falle-/reilelås med frontstolpe, falle  
    og reile i syrefast rustfritt stål AISI 316L, øvrige  
    deler i rustfritt stål AISI 304 

• Bruksområde er dører med høy korrosjons- 
   belastning som næringsmiddelindustri, tuneller,  
   svømmeholder, skip, kystære installsjoner med mer

• 3065/316L er CE-merket og  godkjent for brann-/røykskilledør EI120.

• 3065 har helt sylinderfallrør og betjenes med 90° nøkkeldreining.

• For standard skandinavisk oval- eller rundssylinder.

• Leveres som høyre eller venstre men slagretning kan enkelt endres ved 
å demontere frontstolpen.

3065

3065/ 
316L


