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Forhandler:

ISEO Panikkbeslag i 5000- og 6000-serien er modulære og 
har et omfattende utvalg av varianter. 
De er testet og sertifisert etter EN 1125:2008 for én- og 
to-fløyede dørløsninger opptil 500 000 sykluser, også 
branndører. 

Panikkskåte, PAD 7000-serien, testet og sertifisert etter 
EN 179:2008 inngår også i programmet. 

Tilbakerømningsfunksjon oppnås med utvendig betjening 
uten sylinder.

ISEO har valgt å gi panikkbeslagene en antibakteriell 
overflate kalt AntiGerm. 
Dette er en sikker og 
permanent beskyttelse 
som på få minutter 
dreper mer enn 650 virus 
og bakterier som Legionella, 
Salmonella og MRSA. 

Det skjer ved at sølv-ioner sakte frigjøres 
i en kontinuerlig prosess i hele beslagets levetid. 
Bakterienivået reduseres 99%. 

Dette gjør beslagene spesielt egnet for installasjon 
på offentlige steder og i andre områder der hygiene 
og helsetjenester er grunnleggende forutsetninger: 
Sykehus, klinikker og behandlingshjem, 
barnehager og andre krevende miljøer.

Modularitet med ulike lengder for ulike 
dørbredder, skåtestenger for ulike dørhøyder, samt skåter, 
mikrobrytere og utvendig betjening med ulike funksjoner 
kan leveres, se våre webshopsider:

Panikkbeslag



ISEO BASE - 5000-serien - EN1125
Panikkbeslag med 1130mm kappbar lengde. 

Klassifisering etter EN 1125: | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A |

Generelle egenskaper Panikkbeslag
•	 For branndører.
•	 Antibakteriell overflate
•	 Vendbart, kan monteres både på høyre og venstre dør
•	 For dørtyper i stål, aluminium, tre og PVC
•	 Installasjonsset for montering på glassdører kan leveres
•	 Konfigurerbart, for både én og to-fløyede dører
•	 Varianter med automatiske bolter
•	 Overflate sølv lakkert, men leveres ved antall i andre farger:
•	 Maksimum dørbredde inntil 1500 mm
•	 Maksimum dørhøyde inntil 3400 mm
•	 Korrosjonstest: 240 timer
•	 Temperaturområde: -25°C til +60°C

PUSH SIRENA - EN1125
•	 Panikkbeslag med integrert akustisk alarm som varsler 
 	 ved bruk av beslaget

ISEO 4000-serien utvendig betjening
•	 Leveres med ISEO euro sylinder og 3 nøkler eller uten 
	 sylinder for tilbakerømning

•	 For branndører og vendbart høyre eller venstre

ISEO PUSH - 6000-serien - EN1125
Panikkbeslag med 1130mm kappbar lengde. 

Klassifisering etter EN 1125: | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 2 | 2 | A | A |

ISEO PAD - 7000-serien - EN179
Klassifisering etter EN 179: | 3 | 7 | 7 | B | 1 | 4 | 4 | 2 | B | A |

Eksempel på konfigurasjoner og låspunkter
Eksempler viser PAD men er generelt overførbare


