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CONLAN

Er en dansk virksomhet som produserer enkle små 
kode- og kortlesere fulle med ulike funksjoner.

De finnes i 3 ulike størrelser:
Mykey (H75mm x B50mm x D8mm) og
Classic (H130mm x B50mm x D8mm)
og som kun kortleser
(H50mm x B50mm x D8mm).

Alle lesere kommer med integrert 2,5 m kabel  
for montering både innen- og utendørs (IP67). 

Kortleserne finnes med leseteknikkene  
Mifare eller EM og Atmel.

Conlan tilbyr også ulike typer brikker i ovenstående 
leseteknikker samt forskjellige små reléer for ulike 
anvendelser.



(Exkl. ram)

CM1000 - KodeTastatur og Mifare-leser 
•	 190 brukerkoder/brikker
•	 Mykey eller Classic størrelse, hvit eller sort 

CP1000  - KodeTastatur og Athmel/EM leser
•	 190 brukerkoder/brikker
•	 Mykey eller Classic størrelse, hvit eller sort

CB1000LE  - KodeTastatur og Bluetooth-leser
•	 512 brukerkoder/brikker
•	 Mykey eller Classic størrelse, hvit eller sort

CT1000  - KodeTastatur
•	 28 brukerkoder
•	 Classic størrelse, hvit eller sort

C1000LP  - KodeTastatur, batteridrift mulig
•	 190 brukerkoder
•	 Mykey størrelse, hvit eller sort

M1000  - Mifare-leser uten tastatur
•	 80 brukere, programmeres med masterbrikke
•	 Mykey størrelse, hvit eller sort

WAVE XS - Berøringsfri åpneknapp
•	 IR-teknologi, funksjoner velges via DIP-switch
•	 Dynamisk display programmeres via gratis app 

Bordleser Mifare med USB til PC
•	 Programmere klonekort CM1000
•	 Conlan SmartKey programvare

•	 Opp til 190 brukerkoder/brikker
•	 All programmering  kan kopieres  
	 til andre CM1000-lesere med  
	 backupkort
•	 2 utganger (500 mA)
•	 Programmerbar LED og summer 
•	 8-leder 2,5 m kabel
•	 IP67 for innen- og utendørs bruk. 
•	 9 - 25 VDC. 30mA ved 12V
•	 Mykey eller Classic størrelse

CM1000 - KodeTastatur og Mifare-leser

•	 Flere funksjoner: forlenget puls,  
	 begrenset puls, forsinket puls
•	 Dobbel reléutgang C/NO/NC
•	 Programmeres via DIP-switch

RTI - TI - Relékort med timer

•	 Omformer spenning fra  
	 12-24V AC/DC til 12VDC 
•	 Dobbel reléutgang C/NO/NC
•	 Programmeres via DIP-switch
•	 Enkel tilkobling

CVT6.2 - Koblingsboks omformer

•	 Monteringsplater kan benyttes  
	 ved ujevne overflater, murvegg
•	 Monteringsrammer for design
•	 Finnes i ulike materialer og for  
	 Mykey og Classic størrelser 

Monteringsplater og monteringsrammer 

Eksempel på montering Mykey format

Manualer finnes  
for nedlasting


