ELSLUTBLECK 400-SERIE, 1P68

ROBUST 400-SERIEN, IP68

Egenskaper :

. Multispanning 10-30V DC

. IP68 klassat

. Klarar listtryck, ca. 25 kg (rattvand).

. Litet och kompakt format

. Passar till de flesta montagestolpar i serie S

www.robust-se.com

Robust 400-serien IP68, ar ett hogkvalitativt elslutbleck

som ar perfekt for anvandning i krdvande miljoer.

Med multispanning 10-30V DC, klarar listtryck och IP68 klassat
kan det enkelt integreras i olika applikationer.

IP68-klassning innebar att 400-serien ar helt dammtét och
skyddad mot vattenintrangning, aven vid nedsankning i vatten.
Det gor Robust 400 idealisk for installationer i bade inomhus- och
utomhusmiljoer, inklusive industriella anlaggningar och omraden
med hog luftfuktighet.

Elslutblecket &r designad for att motsta tuffa forhallanden,

vilket sakerstaller palitlig drift och lang livslangd.

Med Robust 400-serien kan du vara séker pa att installationen &r
skyddad mot bdde damm och vatten.

Benamning Funktion Kolvkontakt
ROBUST 422 Rattvand Nej
ROBUST 423 Omvand Nej
ROBUST 442 Rattvand Ja
ROBUST 443 Omvand Ja
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