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Sikkerhetsprodukter fra en fri  
og uavhengig leverandør

Boyesen & Munthe AS
Tvetenveien 152

NO-0671 Oslo 
Telefon: 23 34 70 00

e-post: post@boyesen-munthe.no
www.boyesen-munthe.no

Forhandler:

Smartlåsprodukter for 
privat bruk med TTlock-app

285K64U806 
ELEKTRONISK DØRLÅS KEYO64 
M/APP, KODE, FINGERAVTRYKK OG CHIP RST.M

285K64S865 
ELEKTRONISK DØRLÅS KEYO64 F/OVAL SYLINDER 
M/APP, KODE, FINGERAVTRYKK OG CHIP SORT

285K64S806 
ELEKTRONISK DØRLÅS KEYO64 F/OVAL SYLINDER 
M/APP, KODE, FINGERAVTRYKK OG CHIP RST.M

285SC032869 
SYLINDER SC032 M/APP TTLOCK, FINGERAVTRYKK, 
KODE, CHIP, 2 x NØKKEL OG USB-C

285SPL01865 
HENGELÅS ELEKTRONISK SPL01 M/APP TTLOCK, 
FINGERAVTRYKK OG 2 x NØKKEL

285SS101865 
NØKKELBOKS ELEKTRONISK SS101 M/APP TTLOCK, 
FINGERAVTRYKK KODE, CHIP OG 2 x NØKKEL

285SP19868 
DØRKONTROLLER ELEKTRONISK SP19, M/APP 
TTLOCK, ANSIKT, FINGERAVTRYKK, 
KODE, CHIP, 12V

TTlock appen lastes ned på smarttelefon:

Når låsen er installert, og TTlock appen lastet ned,  må låsen legges inn i appen 

som beskrevet i manualen.

Deretter kan låsens innstillinger, samt brukere, koder og kort programmeres 
som beskrevet i manualensulike deler.  

Funksjoner varierer for de ulike produktene:
ÅPNE med:
- Fingeravtrykk 	 	
- PIN kode 			 
- Mifare kort 	
- Ansikt
- APP
- eKey*
Koder, kort, fingeravtrykk kan være for permanent bruk eller tidsstyrt fra og 
til dato, eller fra og til klokkeslett på gitte ukedager, eller én-gangs bruk, som 
beskrevet i manualen for produktet.
* eKey er en elektronisk nøkkel som kan sendes til en telefon med appen installert 



55,2 27,2 

Elektronisk sylinder SC032, 
skandinavisk oval, med flere 
opplåsningsmåter: 
koder 100, fingeravtrykk 100, RFID 
250, mobilapp TTLock,  
fysisk nøkkel og USB-C for nødstrøm 
— sikker, fleksibel og enkel i bruk.  

Leseavstand <20mm. 
Temperaturområde -25°C til 65°C. 
IP66. Messing kropp. Batteri ett stk 
CR123AX (ca. 12.000 åpninger). 
Alarm ved lavt batteri. Test etter 
EN15864-2012: 1-6-0-4-A-F-0-2.

Egenskaper

- Elektronisk låsskilt for hjemmebruk
- Kommunikasjon Bluetooth
- Driftsspenning: 4 x 1,5V AAA alkaline 
batterier (ikke med i pakken)
- Standby strømforbruk < 85 mikroA
- Alarm lavt batterinivå < 4,8V 
(normalt > 6mnd)
- Omgivelsestemperatur: 
-30°C til 60°C
- Fuktighet: 5% til 78% RH
- Utvendig del IP67
- Mål i mm: 303 x 57 x 20

KEYO64-200 - for ovalsylinder

 

285K64S806 
ELEKTRONISK DØRLÅS KEYO64 F/OVAL 
SYLINDER, M/APP, KODE, FINGERAVTRYKK
 OG CHIP RST.M
285K64S865 
ELEKTRONISK DØRLÅS KEYO64 F/OVAL 
SYLINDER, M/APP, KODE, FINGERAVTRYKK 
OG CHIP SORT
285K64U806 
ELEKTRONISK DØRLÅS KEYO64 M/APP, 
KODE, FINGERAVTRYKK OG CHIP RST.M

Ekstrautstyr som bestilles separat:

Fjernkontroll R1
285R1K64800  
FJERNKONTROLL R1 FOR KEYO64 

GATEWAY G2 
285GK64800  
GATEWAY G2 FOR KEYO64

Smartlåsen består av en utvendig og 
en innvendig del som normalt 
monteres rimelig enkelt i henhold til 
manualens beskrivelse. 
Medfølgende manual inneholder 
monterings- og bruksanvisning med 
engelsk tekst. Det kan være nødven- 
dig å utvide hull i døren for sylinder 
noe for å få gjennom batterikabelen. 
Ingen andre inngrep er nødvendig.

Fjernkontroll for å åpne og låse 
KEYO64 Smartlås. Leveres med 
batteri CR2032.

Gateway G2 gir forbindelse til 
Smartlåsen KEYO64 via Bluetooth 
og til hjemme WiFi-nettverket.
Brukere kan nå fjernåpne låsen fra 
hvor som helst i verden, koder kan 
slettes og endres eksternt, med mer. 
Gateway G2 må bestilles separat. 
Strømforsynes via medfølgende  
USB-C kabel og et vanlig 5V USB 
adapter (som ikke medfølger).

KEYO64 Elektronisk ovalsylinder SC032

KEYO64 Elektronisk hengelås SPL01

Elektronisk hengelås SPL01 med flere 
opplåsningsmåter: fingeravtrykk 
100, mobilapp TTLock, fysisk nøkkel 
og USB-C for nødstrøm — sikker, 
fleksibel og enkel i bruk. 
Temperaturområde -25°C til 65°C. 
IP65. Sink alloy hus. Lithiumbatteri 
oppladbart via USB-C (ca. 3.600 
åpninger). Batteristatus i appen, 
alarm ved lavt batteri. Test etter 
EN16864-2017: 1-1-3-4-A-D-0-4.

KEYO64 Elektronisk nøkkelboks SS101

Elektronisk nøkkelboks SS101 med 
flere opplåsningsmåter: koder 
250, fingeravtrykk 100, RFID 1000, 
mobilapp TTLock, fysisk nøkkel 
og USB-C for nødstrøm — sikker, 
fleksibel og enkel i bruk. 

Kan monteres på vegg, eller henges 
opp, med låsbar bøyle.
Temperaturområde -25°C til 55°C. 
IP65. Aluminium legering hus. 4 stk 
AAA batteri (ca. 5.000 åpninger).

Elektronisk dørkontroller SP19 
med flere opplåsningsmåter: 
Ansiktsgjenkjenning 100, koder 
250, fingeravtrykk 100, RFID 1000, 
mobilapp TTLock — sikker, fleksibel 
og enkel i bruk. 
For permanent tilkopling av 12V DC 
driftsspenning. 
Reléutgang C/NO/NC kan styre 
elektrisk lås, portautomatikk m.m.
Temperaturområde -20°C til 70°C, 
fukt <95%. Aluminium/herdet glass.
Mål i mm: 45x152x21.

KEYO64 Elektronisk dørkontroller SP19

285SC032869 
SYLINDER SC032 M/APP TTLOCK, FINGERAVTRYKK, KODE, 3xCHIP, 2

285SPL01865
HENGELÅS ELEKTRONISK SPL01 M/APP TTLOCK, FINGERAVTRYKK OG 2 x NØKKEL

285SS101865
NØKKELBOKS ELEKTR. SS101 M/APP, FINGERAVTRYKK KODE, CHIP OG NØKKEL

285SP19868
DØRKONTROLLER ELEKTR. SP19, M/APP, ANSIKT, FINGERAVTRYKK,KODE,CHIP,12V


