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VAKA
Det lisensfrie adgangssystemet

VAKA er et modulbasert adgangssystem som kan starte med en enkel 
kodelås og bygges ut til et komplett adgangs- og porttelefonsystem. 
Du kan utvide etter behov – uten å bytte ut det du allerede har 
installert.
Boyesen & Munthe er grossist og selger gjennom forhandlere. Vi har 
ikke egne montører.

Teknologi og nettverk
•	 VAKA følger internasjonale nettverksstandarder og bruker  
	 eksisterende TCP/IP-nettverk.
•	 IP-porttelefoni (VoIP)
•	 Støtte for tredjepartsprodukter (f.eks. trådløse løsninger og  
	 Gigaset IP-telefoner)
•	 Strøm via nettverkskabel (PoE+)
•	 Fremtidsrettet løsning

Dørsentraler (B28 og B18)
•	 Innebygd TCP/IP og 2 x RJ45 switch
•	 Web-basert programvare
•	 Innebygd Linux-server
•	 Støtte for PoE+ (IEEE 802.3at)

Universell utforming
•	 Individuell åpningstid for el-lås og dørautomatikk
•	 Talemeldinger og klartekstdisplay
•	 Innebygd radiomottaker (A76 og A71) for fjernåpning
•	 Tastatur med god kontrast, taktil merking og tilbakemelding

Skalerbart system
•	 Start med én dør – utvid med flere ved behov
•	 Plug-in moduler for porttelefon, alarm- og heisstyring m.m.
•	 Enkel i bruk og installasjon
•	 Enkel å prosjektere, installere og sette i drift
•	 Få komponenter – alle kortlesere støtter både EM og Mifare
•	 Kryptering av brikker, Mifare Encypted, fra VAKA versjon  
	 15.10 med A7x serie lesere.
•	 Intuitiv og brukervennlig programvare
•	 Kostnadsfri oppdatering av server og programvare skjer  
	 enkelt via internett

Total Adgang - kabelfritt med smarte 
offline-låser
	 For en del dører, både innendørs og utendørs, kan det være  
både vanskelig og kostbart å trekke frem kabel – det kan gjelde 
kjellerdører, loftsdører, dører til sykkelrom, avfallsrom eller 
leilighetsdører. 
	 I slike dørmiljøer er smarte dørhåndtak, smarte sylindere og 
smarte hengelåser en tids- og kostnadseffektiv løsning. De er en del av 
VAKA® adgangssystem, noe som gjør det enkelt å styre hvem som har 
tilgang til ulike lukkede områder og til hvilke tider. Låsene er koblet til 
de samme personlige adgangsbrikkene som brukes i resten av VAKA®-
systemet.
	 Det er en frittstående, smidig offline-løsning som fungerer 
uten internett- eller Wi-Fi-tilkobling, men kommuniserer via bruk av 
adgangsbrikkene.
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VAKA bygges enkelt ut fra 1 til 1000 dører
For bruk i næringsbygg, leilighetsbygg, offentlige bygg som 
skole og undervisning. Kombinasjon online og offline lesere.
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VAKA
Det lisensfrie adgangssystemet

VAKA IP-telefoni
•	 Systemet bruker IP-telefoni via internett.  
	 Anbefalt båndbredde er minst 2,0 Mbit/s  
	 (ca. 0,1 Mbit/s per samtale).

Fordeler med IP-basert løsning
•	 Rask oppkobling mellom besøkende og beboer
•	 Opptil 5 samtidige samtaler
•	 Viser automatisk hvilken dør det ringes fra
•	 Lavere servicekostnader og mer robust enn 
	 analoge løsninger

Slik fungerer det
•	 Besøkende velger beboer på displayet på A76-terminalen. 
•	 Anropet kan gå til fasttelefon, mobil eller trådløs telefon. 
•	 Beboer kan svare og åpne døren via telefonen.

Lokal oppringing (kostnadsfritt alternativ)
Anrop kan også gå til trådløse Gigaset-telefoner  
uten samtalekostnad. Installasjonen krever kun  
TCP/IP-kabling til basestasjonene – ingen kabling  
til hver enkelt beboer, noe som sparer tid og kostnader.

Fremtidsrettet løsning
VAKA-CALL er IP-basert og klar for fremtidige funksjoner.

VAKA som porttelefon (VAKA-CALL)
VAKA-CALL er en fleksibel porttelefonløsning. Dørterminal A76 har innebygd høyttaler og mikrofon 
og fungerer både som adgangskontroll og porttelefon. 

Løsningen krever dørsentral B28 med porttelefonmodul C10. 
Flere dører kan kobles til med dørsentraler med C11 slavemoduler.

A66, B28, C10
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VAKA
Det lisensfrie adgangssystemet

VAKA Terminaler og lesere
Dørterminal A76 har innebygd høyttaler og mikrofon og fungerer både som adgangskontroll og porttelefon. 

Vaka Terminaler og Lesere

Egenskaper A76 A73 A71 A45

Støtter både EM og Mifare teknologi P P P P
Lyd ved døren P P P P
LED indikering P P P P
Innfelt versjon for flush montering kan leveres P P P O
Svært robust mekanisk kapsling P P P O
Oppdateringsleser for VAKA Offlinelås P P P O
Visuelt brukergrensesnitt (grafisk display) P O O O
Støtter porttelefonfunksjon P O O O
Innebygget radiomottager for håndsender RN18 P O P O
Lås relé ( kan benyttes som uavhengig styresignal utgang) P P P O
Tastatur med bakbelysning P P O O
* Mekanisk robusthet av A45 kan oppgraderes med C811 vandalbeskyttelse P

1 dørs installasjon

Egenskaper A07 A76

Enkel programmering direkte på enheten P P
Innfelt versjon for flush montering kan leveres P P
Antall koder 3 10

Antall EM- / Mifare brikker eller kort 0 500

Innebygget radiomottager for håndsender RN18 O P
  Kalender med tidsskjema og åpen på dagtid funksjon ﻿O ﻿P
Kompatibel i VAKA som kortleser og  porttelefonfunksjon O P
Hendelseslogg O O

*


